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Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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ADRES INWESTYCJI  :  Piotrkéw Trybunalski, ul. Stowackiego 19
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slowackiego 19-schody-przedmiar OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
slowackiego 19
1 Roboty remontowe
1|Norma Zajecie fragmentu pasa drogowego - chodnika, wykonanie projektu zmiany |kpl.
d.1|wlasna organizacji ruchu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej schodéw na podsypce cemen- |m?2
d.1/0807-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,82%(0,47+0,28*3)+2,9*0,28 m?2 3,196
RAZEM 3,196
3/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm m
d.1/0814-01
1,82*4+2,9*1 m 10,180
RAZEM 10,180
4/KNR 4-01 |Rozbidrka czapek na murkach m?2
d.1/0212-04
0,6*1,37*2 m2 1,644
RAZEM 1,644
5/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/0349-02 piennej
0,54*1,34*(0,75+1,0)*2 m3 2,533
RAZEM 2,533
6|KNR 4-01 |Rozbiérka rdzenia schodéw m3
d.1/0212-03
1,9*1,82*(0,75*0,5+1,0) m3 4,755
RAZEM 4,755
7/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej taw fundamentowych m2
d.1/0201-02
1,9*1,072*2+0,4*1,0*2 m?2 8,400
RAZEM 8,400
8|KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monoli-  |m3
d.1]{0203-01 tycznego
1,9*0,4*1,0*2 m3 1,520
RAZEM 1,520
9|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schoddw prostych m2
d.1/0201-08
2,32*0,13*5 m2 1,508
RAZEM 1,508
10/KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-10
2,32*1,5 m3 3,480
RAZEM 3,480

11|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1]/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
1,41*0,25*0,75*2+1,11*0,9*0,12*2 m3 0,769

RAZEM 0,769

12|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.1/0902-01 z. |ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6.
9911

(1,41+40,29+1,41)*0,75*2+(1,11+0,14+1,11)*0,9*2 m?2 8,913

RAZEM 8,913

13/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby grun- |m?2
d.1]{0929-01 tujacej - pierwsza warstwa
poz.12 m?2 8,913

RAZEM 8,913

14|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa typu graniplast grubosci 2.5 mm z |m2
d.1/0929-03 gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygo-
KNR 2-02 |towanym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych Tynki
z.sz.5.6. |napow.do 5 m2.

9911
poz.13 m2 8,913

RAZEM 8,913

15/KNR-W 2- |Analogia - Czapka murku Granitowa G664 Krélewski Brgz Polerowana gr. |m
d.1/02 2104-03 |4 cm - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - roboty renowacyjne - suchy
z.sz.5.3. |montaz przed obsadzeniem

z.52.5.4
1,45"2+1,11*2 m 5,120

RAZEM 5,120

16/ KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci do 6 cm i sze- |m
d.1/02 2113-01 |rokosci do 0.5 m - skaly wybuchowe i przeobrazeniowe - roboty renowacyj-
z.sz.5.3. |ne - suchy montaz przed obsadzeniem - Stopnica Granitowa G664 Krélew-
z.8z.54 ski Brgz Ptomieniowana gr. 2 cm - 4 cm
2,32*5 m 11,600

RAZEM 11,600
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slowackiego 19-schody-przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gruboscido 6 cmi |m
d.1/02 2113-03 |szerokosci do 0.15 m - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - roboty reno-
z.sz. 5.3. |wacyjne - suchy montaz przed obsadzeniem -Podstopnica Granitowa G664
z.8z.54 Krélewski Braz Polerowana gr. 2 cm
2,32*5 m 11,600
RAZEM 11,600
18/Norma Porecz - rura stalowa fi 40/3 mm w kolorze RAL 7016 m
d.1|wlasna
1,082 m 2,160
RAZEM 2,160
19/Norma Balustrady z porchwytami - rura stalowa fi 45/4 mm PN EN 10219 StSX m
d.1|wtasna malowana na czarno (RAL 7016)- balustrada w trzech poziomach zgodnie
z rysunkiem projektu remontu schodéw, przystosowana dla oséb niepet-
nosprawnych
1,322 m 2,640
RAZEM 2,640
20|Norma Dzwonek z instalacjg przywotawczg - instalacja elektryczna, podtaczenie, |kpl.
d.1|wlasna montaz przycisku i dzwonka, sprawdzenie poprawnosci dziatania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/01 0109-11 |odlegtosé 19 km
0109-12
0,5+p0z.2*0,08+p0z.3*0,06*0,2+p0z.4*0,06+p0z.5+p0z.6 m3 8,264
A (sumaczesciowa) ] e
m3 8,264
RAZEM 8,264
22|Norma Optata za utylizacje odpaddéw m3
d.1|wiasna
poz.21A m3 8,264
RAZEM 8,264
23|Norma Naprawa elewacji - fragmentéw przylegajacych do remontowanych scho-  |kpl.
d.1|wiasna dow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24/Norma Naprawa i uzupetnienie chodnika z ptyt granitowych wokét remontowanych |kpl.
d.1|wiasna schodow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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slowackiego 19-schody-przedmiar

Lp.| Podstawa | Opis | im [ Naklady | Kosztjedn. | R s
slowackiego 19
1 Roboty remontowe
1/Norma wtasna |Zajecie fragmentu pasa drogowe- | kpl.
d.1 go - chodnika, wykonanie projek-
tu zmiany organizacji ruchu
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki | m2
d.1/03 betonowej schodéw na podsypce
cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin zaprawg cemento-
wa
obmiar = 3,196 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,3792 0,000 0,00
1,3702 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm m
d.1]01 obmiar =10,180 m
-R--
1* robocizna r-g 0,4836 0,000 0,00
0,0475 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
4|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka czapek na murkach m?2
d.1/04 obmiar = 1,644 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,3345 0,000 0,00
1,42 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
5/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i ko- m3
d.1]02 lumn z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar =2,533 m3
-R--
1* robocizna r-g 18,4149 0,000 0,00
7,27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
6/KNR 4-01 0212- |Rozbiérka rdzenia schodoéw ms3
d.1]03 obmiar = 4,755 m3
-R--
1* robocizna r-g 117,7338 0,000 0,00
24,76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukcji betono- m2
d.1]02 wej lub zelbetowej taw fundamen-
towych
obmiar = 8,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,2560 0,000 0,00
1,34 r-g/m2
- M --
2" deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,0588 0,000 0,00
mm kIl
0,007 m3/m2
3" deski iglaste obrzynane 28-45 ms3 0,0336 0,000 0,00
mm kLI
0,004 m3/m2
-4 -
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 17028

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S
4* gwozdzie budowlane okragte gote| kg 0,4200 0,000 0,00
0,05 kg/m2
5% materiaty pomocnicze Y% 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
8|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie niezbrojonych tawi | m3
d.1]01 stop fundamentowych z betonu
monolitycznego
obmiar = 1,520 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,0136 0,000 0,00
5,93 r-g/ms3
- M --
2" beton zwykly z kruszywa natural- | m3 1,5428 0,000 0,00
nego
1,015 m3/m3
3" materiaty pomocnicze Y% 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
9/KNR 4-01 0201- |Deskowanie konstrukcji betono- m?2
d.1]08 wej lub zelbetowej schodéw pros-
tych
obmiar = 1,508 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,6296 0,000 0,00
3,07 r-g/m2
- M --
2" drewno okragte na stemple budo-| m3 0,0030 0,000 0,00
wlane
0,002 m3/m2
3" deski iglaste obrzynane 19-25 ms3 0,0362 0,000 0,00
mm kLIl
0,024 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 m3 0,0090 0,000 0,00
mm k.l
0,006 m3/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote| kg 0,0302 0,000 0,00
0,02 kg/m2
6* materiaty pomocnicze Y% 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
10/KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych scho- m3
d.1{10 doéw prostych z betonu monoli-
tycznego
obmiar = 3,480 m3
-R--
1* robocizna r-g 25,4040 0,000 0,00
7,3 r-g/m3
- M --
2" beton zwykly z kruszywa natural- | m3 3,5496 0,000 0,00
nego
1,02 m3/m3
3" materiaty pomocnicze Y% 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 --
4" wyciag m-g 7,2384 0,000 0,00
2,08 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
11|/KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamuro- m3
d.1]01 wanie otworéw w $cianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar = 0,769 m3
-5-




slowackiego 19-schody-przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S
-R--
1* robocizna r-g 11,8195 0,000 0,00
15,37 r-g/m3
- M --
2r cegty budowlane petne szt 286,0680 0,000 0,00
372 szt/m3
3" cement portlandzki 35 bez dodat- | t 0,0475 0,000 0,00
kow
0,0618 t/m3
4* wapno suchogaszone t 0,0265 0,000 0,00
0,0345 t/m3
5* piasek do zapraw m3 0,2476 0,000 0,00
0,322 m3/m3
6" woda z rurociggu m3 0,1169 0,000 0,00
0,152 m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8" betoniarka 150 dm3 m-g 0,3461 0,000 0,00
0,45 m-g/m3
9* wyciag m-g 1,6226 0,000 0,00
2,11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
12/|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. IlI m?2
d.1|01 z.sz. 5.6. na $cianach ptaskich i powierzch-
9911 niach poziomych (balkony i log-
gie) wykonywane recznie Tynki
na pow.do 5 m2.
obmiar =8,913 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,4474 0,000 0,00
0,8833*1,2=1,05996 r-g/m2
- M --
2r zaprawa wapienna m. 4 ms3 0,0250 0,000 0,00
0,0028 m3/m2
3" zaprawa cementowo wapienna ms3 0,1881 0,000 0,00
m. 15
0,0211 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m | m3 0,0053 0,000 0,00
50
0,0006 m3/m2
5% materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6* zuraw okienny przenosny 0,15t | m-g 0,9644 0,000 0,00
0,1082 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
13|KNR 0-17 0929- |Wyprawa elewacyjna cienkowars-| m2
d.1]01 twowa - natozenie na podtoze far-
by gruntujgcej - pierwsza warstwa
obmiar =8,913 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,9359 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M --
2" farba gruntujgca dms3 2,6739 0,000 0,00
0,3 dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0036 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
-6 -
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slowackiego 19-schody-przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S
14|KNR 0-17 0929- |Wyprawa elewacyjna cienkowars-| m2
d.1|03 KNR 2-02 z. |twowa typu graniplast grubosci 2.
sz. 5.6. 9911 5 mm z gotowej mieszanki zy-
wiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych Tynki
na pow.do 5 m2.
obmiar = 8,913 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,4826 0,000 0,00
0,5126*1,2=0,61512 r-g/m2
- M --
2" tynk cienkowarstwowy typu gra- kg 28,5216 0,000 0,00
niplast
3,2 kg/m?2
3" materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4* zuraw okienny przenosny 0,15t | m-g 0,0606 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0,0847 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
15/KNR-W 2-02 Analogia - Czapka murku Grani- m
d.1|2104-03 z.sz. 5. |towa G664 Krélewski Brgz Pole-
3. zsz.54 rowana gr. 4 cm - skaty wybucho-
we i przeobrazeniowe - roboty re-
nowacyjne - suchy montaz przed
obsadzeniem
obmiar =5,120 m
-R--
1* robocizna r-g 30,4992 0,000 0,00
3,53*1,35*1,25=5,956875 r-g/m
- M --
2r zaprawa cementowa M 12 ms3 0,1229 0,000 0,00
0,024 m3/m
3" prety okragte $r 6-10 mm ze stali | kg 2,6624 0,000 0,00
nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
0,52 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,000 0,00
25 %(od M2+M3)
5* Czapka murku Granitowa G664 m 5,2224 0,000 0,00
Krélewski Bragz Polerowana gr. 4
cm
1,02 m/m
-8 -
6" wyciag m-g 0,4096 0,000 0,00
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
16/ KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne oktadzinowe | m
d.1/2113-01 z.sz. 5. |proste - stopnice grubosci do 6
3. zsz.54 cm i szerokosci do 0.5 m - skaty
wybuchowe i przeobrazeniowe -
roboty renowacyjne - suchy mon-
taz przed obsadzeniem - Stopni-
ca Granitowa G664 Krolewski
Braz Ptomieniowana gr. 2 cm - 4
cm
obmiar =11,600 m
-R--
1* robocizna r-g 32,4945 0,000 0,00
1,66%1,35%1,25=2,80125 r-g/m
- M --
2" zaprawa cementowa M 12 ms3 0,2784 0,000 0,00
0,024 m3/m
-7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S

3" materiaty pomocnicze Y% 20,0000 0,000 0,00
20 %(od M2)
4* Stopnica Granitowa G664 Kro- m 11,7160 0,000 0,00
lewski Brgz Ptomieniowana gr. 2
cm-4cm
1,01 m/m

S
5* wyciag m-g 0,6960 0,000 0,00
0,06 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

17|KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne oktadzinowe | m
d.1|2113-03 z.sz. 5. |proste - podstopnice grubosci do
3. zsz.54 6 cm i szerokosci do 0.15 m -
skaty wybuchowe i przeobraze-
niowe - roboty renowacyjne - su-
chy montaz przed obsadzeniem -
Podstopnica Granitowa G664
Krélewski Brgz Polerowana gr. 2
cm
obmiar = 11,600 m

~R--
1* robocizna r-g 18,7920 0,000 0,00
0,96*1,35*1,25=1,62 r-g/m

- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0696 0,000 0,00
0,006 m3/m
3" materiaty pomocnicze % 20,0000 0,000 0,00
20 %(od M2)
4* Podstopnica Granitowa G664 m 11,7160 0,000 0,00
Krélewski Bragz Polerowana gr. 2
cm

1,01 m/m

-G
5* wyciag m-g 0,2320 0,000 0,00
0,02 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
18/Norma wtasna |Porecz - rura stalowa fi 40/3mm | m
d.1 w kolorze RAL 7016

obmiar =2,160 m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
19/Norma wtasna |Balustrady z porchwytami - rura m
d.1 stalowa fi 45/4 mm PN EN 10219

StSX malowana na czarno (RAL
7016)- balustrada w trzech pozio-
mach zgodnie z rysunkiem pro-
jektu remontu schodéw, przysto-
sowana dla 0séb niepetnospraw-
nych

obmiar =2,640 m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
20|Norma wiasna |Dzwonek z instalacjg przywotaw- | kpl.
d.1 czq - instalacja elektryczna, pod-

taczenie, montaz przycisku i
dzwonka, sprawdzenie popraw-
nosci dziatania

obmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

21/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowa- m3
d.1/0109-11 0109- |nego samochodami samowyta-
12 dowczymi na odlegtos¢ 19 km
obmiar = 8,264 m3

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S
1* robocizna r-g 7,1070 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
-8 --
2r samochdéd samowytadowczy do 5| m-g 7,1070 0,000 0,00
t
0,5+18*0,02=0,86 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
22|Norma wiasna |Optfata za utylizacje odpadow ms3
d.1 obmiar = 8,264 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
23|Norma wiasna |Naprawa elewac;ji - fragmentow kpl.
d.1 przylegajacych do remontowa-
nych schodéw
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
24|Norma wiasna |Naprawa i uzupetnienie chodnika | kpl.
d.1 z ptyt granitowych wokdét remon-
towanych schodéw
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Kosztorys netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 17028




slowackiego 19-schody-przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 5,0924 5,0924 0,00 0,00
2.|cegty budowlane petne szt 286,0680 286,0680 0,00 0,00
3.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0475 0,0475 0,00 0,00
4.|Czapka murku Granitowa G664 Krélewski Braz |m 5,2224 5,2224 0,00 0,00
Polerowana gr. 4 cm
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0950 0,0950 0,00 0,00
6.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0426 0,0426 0,00 0,00
7./drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0030 0,0030 0,00 0,00
8.|farba gruntujgca dm3 2,6739 2,6739 0,00 0,00
9.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4502 0,4502 0,00 0,00
10.|piasek do zapraw m3 0,2476 0,2476 0,00 0,00
11.|Podstopnica Granitowa G664 Krolewski Braz m 11,7160 11,7160 0,00 0,00
Polerowana gr. 2 cm
12.|prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 2,6624 2,6624 0,00 0,00
3H13 (grupa stali 94)
13.|Stopnica Granitowa G664 Krolewski Braz Plo- |m 11,7160 11,7160 0,00 0,00
mieniowana gr. 2cm - 4 cm
14.|tynk cienkowarstwowy typu graniplast kg 28,5216 28,5216 0,00 0,00
15.|wapno suchogaszone t 0,0265 0,0265 0,00 0,00
16.|woda z rurociggu m3 0,1169 0,1169 0,00 0,00
17.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,4709 0,4709 0,00 0,00
18.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0053 0,0053 0,00 0,00
19.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,1881 0,1881 0,00 0,00
20.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0250 0,0250 0,00 0,00
21.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,3461 0,00 0,00
2.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 7,1070 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy m-g 0,0882 0,00 0,00
4. wyciag m-g 8,8610 0,00 0,00
5.|wyciag m-g 1,3376 0,00 0,00
6.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,0250 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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